- TA WEGL
liniec, ul. Siko.. 503
| T&AIR<06/06/2017
ot (aRspostepowania)

BURMISTRZ
(kierownik organizatora)

z siedzibg w: 59-940 Wegliniec przy ul.Sikorskiego 3 , NIP-615-18-08-660
tel.75 7711 437 , fax. 75 7712551 , e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
tel. fox. e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych

ZAPRASZA
Do ztozenia oferty na zadanie pn.: Zmiana lokalizacji kotla centralnego ogrzewania w
budynku WCK , Weglincu na dz.nr 66 .

I Opis przedmiotu zaméwienia :
Zmiana lokalizacji kotla centralnego ogrzewania w budynku WCK , w Weglincu na
dz.nr 66 .
Zakres przedmiotu zamowienia :
przeniesienie istniejgcego kotla z pomieszcezenia kuchennego do nowo wydzielonego
pomieszczenia w wiezy budynku. Zamontowanie drugiego kotla ¢-o o mocy 21 kW.
Przeniesienie systemu wentylacyjno-spalinowego dla kottdw c-o. Przebudowa istniejacej
instalacji grzewczej , adaptowanie pomieszczenia na kottownig wraz z zamontowaniem
drzwi1 p.pozarowych ,
Uwaga: szczegoltowy zakres zgodny 7 zalgczonym przedmiarem robdt
b) Oferent jest zwigzany z oferta 30 dni.

II Termin realizacji zamowienia

1.Wymagany termin wykonania zamowienia — 12.07.2017r.

2Za datg zakonczenia realizacji zaméwienia na roboty budowlane przyjmuje si¢ date
skutecznego dokonania odbioru koncowego bez wad i usterek.

IIL. Warunki udzialu w zaproszeniu do zlozZenia oferty cenowej
O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ oferenci, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:
1.1. posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia
1.3.dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym
1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia
1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowe;j

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie Organizatora z Oferentami

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator 1 Oferenci
przekazujg pisemnie, faksem, lub drogg elektroniczng.

2. Osobg uprawniong do kontaktowania si¢ z Oferentami jest Renata Bursy-Sochon

V. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1 Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu zataczonym do niniejszego zaproszenia.



1.2 Ofertg nalezy ztozy¢ w siedzibie Organizatora na pismie. Istnieje mozliwosé
przekazania oferty faksem na nr 75/7712551 lub pocztg elektroniczng w formie skanu
dokumentu na adres Wegliniec@wegliniec.pl

1.3 Oferta ma by¢ napisana w jezyku polskim, czytelna i trwatg technika

1.4 Oferta ma obejmowac cato$¢ zamdwienia.

L.5 Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania firmy,
zgodnie z formg reprezentacji oferenta okre$lona w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie wlasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VIL.Opis kryteriéw, ktérymi Organizator bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty organizator bedzie si¢ kierowat kryterium:
a) cena - 100%

VII Sposdb oceny ofert
a)oferta z najnizsza ceng/oferta badana x 100%

VIIIL. Oferta ma zawierac:

1. Ofertg cenowg — wg formularza stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.

2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej ofercie:

1. Calkowitg ceng brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi wartosé
zamoOwienia netto wraz z podatkiem od towaru i ustug (VAT).

2. Wszelkie rozliczenia migdzy Organizatorem a Oferentem prowadzone beda w PLN.

3. Organizator dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji cen.

X.Miejsce i termin zlozZenia oferty:
1. Ofert¢ nalezy ztozy¢ w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia 31.05.2017r. , do
godz. 9°°.
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie bedzie
rozpatrywana -
3. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte przed
terminem uplywu jej sktadania.
XI. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podawania
przyczyn

enata Bursy-Sochofl

" SRR S. IrwestyCii  mOnEw. . ...

(podp1s p)U:lcownika merylorycznego)

Zatagczniki:
1.0Oferta

2. Przedmiar robot Buymistrz
Gminy i Milsta Wegliniec

Mwotajczyk



(miejscowosc, date)
(pieczgtka Wykonawcey, nazwa, adres)

GMINA WEGLINIEC
ul.Sikorskiego 3, 59 — 940 Wegliniec
NIP - 615-18 - 08 — 660
Tel. 75 77 11 437 , fax. 757712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
(nazwa i adres zamawiajgcego)

OFERTA

Odpowiadajac na zaproszenie do zlozenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Zmiana lokalizacji kotla centralnego ogrzewania w budynku WCK , w Weglinicu na
dz.nr 66 .

1. Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamdwienia, za kwote brutto:

Zmiana lokalizacji kotla centralnego ogrzewania w budynku WCK , w Weglinicu na
dz.nr 66 .

(oo bruto) stowmie (o)

2. Zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia w terminie do okre$lonym z zaproszeniu
do zlozenia oferty.

3. Oswiadczam , ze zawarte w ,Zaproszeniu do zlozenia oferty” warunki akceptuje i
zobowigzuj¢ si¢, w przypadku przyjecia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w
warunkach.

4. Oswiadczam, iz posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

{ podpis upowaznionego
prezedstawiciela oferenta)



Przedmiar robdt

Zmiana lokalizacji kotta centralnego ogrzewania

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lokalizacja: 59-940 Wegliniec, budynek WCK

(kod - miejscowodé)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. Przebudowa systemu grzewczego budynku CK w Weglificu
1 2 3 4 5
KNR 2-010201- | Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami m3 4,76
031001-060 0 szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m,ze ztozeniem urobku na odklad Grunt
kategorii I-11.
1. (8,00+6,00)*0,40%0,85 4,76
2, s
3. Przeniesienie + 4,76
KNR 2- Rozbidrka kostki brukowej betonowej 20x10 m2 2,50
3110006-01- cm o grubosci 8 cm,na podsypce piaskowej
050 grubosci 5 cm rozebrnie
KNR 2- Montaz gazociggu niskiego i Sredniego m 8,00
19W0201-03- | cisnienia o Srednicy nominalnej do 32
040 Mm, przy uzyciu sprzetu recznego
KNR 2- Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytqczy m 8,00
19W0220-02- | domowych
040
KNR 2-010320- | Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o m3 4,76
01-060 Scianach pionowych, glebokosé wykopu do 1,5
m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-I1.
KNR 2- Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej m2 2,50
3110006-01- betonowej 20x10 cm o grubosci 8 cm,na
050 podsypce piaskowej grubosci 5 cm




1 2 3 5
7| KNR 2- Dodatkowe naldady na wykonanie podejscia kpl 1,00
I5W0308-02- | obustronnego do gazomierza o Srednicy
090 przylgcza 25 mm, na Scianie
8| KNR 4-010401- | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie szt 6,00
033304-020 wapiennej o grubosci 2 cegiel
9| KNR 4-010323- | Zamurowanie przebié w $cianach o grubosci szt 1,00
0401-020 ponad [ cegle. Zaprawa z wapna gaszonego
10| KNR 4-020308- | DEMONTAZ rurociggéw miedzianych o m 8,60
01-040 Srednicy 15-20 mm
11| KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m 25,80
15U00301-05- | $cianach. Rurociggi miedziane lutowane
040 (lutowanie migkkie) o $rednicach
zewngtrznych 22 mm,grubosci Scianek rur 1,0
mm demontaz instalacji od kotta do
pomieszczenia kotlowni - DEMONTAZ
rurociqgow zasilania w wode i obiegu
grzewczego
1. (1,00+4,00+3,60)*3 25,80
- R
3. Przeniesienie + 25,80
12| KNR 4-020309- | Demontaz podejscia do gazomierza z rury kpl 1,00
01-090 przytqczeniowej o Srednicy 20 mm
13| KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m 40,84
15U0301-05- | $cianach i instalacja gazowa. Rurociggi
040 miedziane lutowane (lutowanie miekkie i
odpowiednio lutowanie twarde) o Srednicach
zewngtrznych 22 mm, grubosci Scianek rur 1,0
mm
1. 3%(0,40+2,63+2,46+3,07)+0,56+1,90+6,30+2,40+4,00 40,84
3. Przeniesienie + 40,84




2

3

14| KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m 19,04
15U00301-05-  |Scianach i instalacja gazowa. Rurociggi
040 miedziane lutowane (lutowanie miekkie i
odpowiednio lutowanie twarde) o Srednicach
zewngtrznych 22 mm,grubosci Scianek rur 1,0
mm doptata za réznice rur koniecznych do
zmontowania instalacji
1. 40,84-25,80+4,00 19,04
-
3. Przeniesienie + 19,04
15|KNR 2- Podejscie do gazowego kotla centralnego szt 1,00
15U00203-05- | ogrzewania o mocy ponad 35 kW,o Srednicy
020 zewngltrznej rury miedzianej 22 mm dla
instalacji centralnego ogrzewania i cwu
16 |KNR 2-150215- | Kociol gazowy co o obcigzeniu 35000 kcal/h - kpl 1,00
031202-090 zamontowany w pomieszczeniu kuchennym
WCK - OSTROZNE ODEACZENIE kotla od
instalacji grzewczej i gazowej
17| KNR 2-150215- | Kociot gazowy centralnego ogrzewania o kpl 1,00
031202-090 obcigzeniu 35000 kcal/h zdemontowany -
PONOWNY MONTAZ W NOWYM MIEJSCU
18| KNR 2-020202- | System wentylacyjno - spalinowy dla kotléw szt 1,00
051301-020 centralnego ogrzewania gazowych z rurami
wspdtsrodkowymi montowany do Scian
zewngtrznych dla kotla gazowego -
DEMONTAZ
19| KNR 2-020202- | system wentylacyjno - spalinowy dla kotiéw szt 1,00
051301-020 centralnego ogrzewania gazowych z rurami
wspolsrodkowymi montowany w przegrodach
Sciennych zewnetrznych zdemontowany z
pomieszczenia kuchennego MONTAZ W
NOWYM MIEJSCU Z CZESCIOWA JEGO
MODYFIKACJ4
20| KNR 2-020513- | Montaz rozetek zabezpieczajgcych na szt 2,00
01-020 przewodzie spalinowo - powietrznym o

srednicy zewnetrznej do 20 cm.




2

3

21| KNR 4-020310- | Demontaz odwadniaczy i kurkéw gazowych s2t 4,00
01-020 rurowych o Srednicy 15-20 mm
22| KNR 2- Zawory gazowe kulowe,mosigzne o srednicy szt 4,00
15U0206-04- | nominalnej 25 mm PONOWNY MONTAZ LUB
020 WYMIANA NA NOWE
23| KNR 2- Zawor przelotowy prosty mosigzny o srednicy szt 2,00
1510408-03- 25 mm - polgczenie gwintowane
020
24| KNR 2- Proba szczelnosci instal. gazowej na cisnienie m 15,00
15U0205-02- | ze zmontowanymi odbiornikami, w bud.
040 niemieszkalnych na 100m rurociggu o $r.do
35mm
25| KNR 2- Proba szczelnosci instal. gazowej na cisnienie m 15,00
15U0205-03- | ze zmontowanymi odbiornikami, w bud.
040 niemieszkalnych na 100m rurociggu o §r.42-
76mm
26 | KNR 2-021204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI-30 przy m2 1,80
03-050 wejsciu na schody betonowe ,jednostronne o
powierzchni do 2 m2.
27| KNR 2- Okiadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo- m2 1,80
02U2028-01- | kartonowych Rigips na rusztach drewnianych
050 z {at nosnych mocowanych bezposrednio do
stropu w otworze stropowym betonowym.
28| KNR 2- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips m2 3,63
02U2027-03- | na Scianach, na ruszcie metalowym 50 mm
050 ostona okiennic drewnianych w poziomie
parteru.
1. 1,02%1,78%2 3,63
3. Przeniesienie + 3,63

2. Pomieszczenia przy WCK




2

3

29| KNR 2-150312- | Kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania kpl 1,00
02-090 wody przeplywowej o obcigzeniu 20000 kcal/h
30| KNR 2- Podejscie do gazowego kotla centralnego szt 1,00
15U0203-05- | ogrzewania o mocy do 20 kW,o Srednicy
020 zewnetrznej rury miedzianej 22 mm dla
instalacji centralnego ogrzewania i cwu
31| KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m 26,00
15U0301-03- | $cianach. Rurociggi miedziane lutowane
040 (lutowanie migkkie) o srednicach
zewnelrznych 15 mm, grubosci scianek rur 1,0
mm
1. 9,30%2+3,70%2 26,00
7 Ny s——
3. Przeniesienie + 26,00
32| KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m 11,00
15U0301-04- | $cianach. Rurociggi miedziane lutowane
040 (Tutowanie migkkie) o Srednicach
zewngtrznych 18 mm, grubosci Scianek rur 1,0
mm
1. 5,50%2 11,00
2. R
3. Przeniesienie + 11,00
33|KNR 2- Instalacja centralnego ogrzewania na m| 20,80
15U00301-05- | Scianach. Rurociggi miedziane lutowane
040 (lutowanie migkkie) o Srednicach
zewngtrznych 22 mm ,grubosci Scianek rur 1,0
mm
1. 9,00*%2+1,40%2 20,80
2 i
3. Przeniesienie + 20,80
34| KNR 00- Montaz na scianie grzejnikéw stalowych szt 6,00
350209-05-020 | dwuplytowych typu C 22 lub V 22 o wysokosci
600 mm, diugosci 1320 mm i mocy grzewczej
do 2200 W
35| KNR 00- Montaz zaworéw grzejnikowych kpl 8,00

350215-02-090

termostatycznych o podwdjnej regulacyi,
prostych lub kgtowych z glowicami
termostatycznymi, srednica nominalna
armatury 15 mm




2

3

36| KNR 00- Montaz odpowietrznikéw recznych, $rednica szt 3,00
350215-10-020 | nominalna armatury 15 mm
37| KNR 00- Montaz na Scianie grzejnikéw stalowych szt 2,00
350209-02-020 | dwuplytowych typu C 22 lub V 22 o wysokosci
350 mm, dlugosci 900 mm o mocy do 1500 W
38| KNR 2-150404- | Préba szczelnosci instalacji centralnego m 57,80
02-040 ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
/naktady na I m rurociggu/
3. Inwentaryzacja powykonawcza
1 2 3 4 5
39| KNR 2-010119- | Roboty pomiarowe przy realizacji przylgezy punkt 4,00
01-088 domowych
4. Instalacja elektryczna i roboty porzadkowy przy budowie instalacji
1 2 3 4 5
40| KNR 4-010106- | Usunigcie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu m3 0,30
04-060 na kategorieg
41 | KNR 4-010108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,30
09-060 samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1
km
42| KNR 5-080209- | Przewody wtynkowe typu YADYt-750 V m 12,00
0101-040 mocowane w tynku do podloza betonowego.
Lgczny przekrdj 2yt do 7,5 mm2
43| KNR 5-080209- | Przewody wiynkowe typu YADYt-750 V m 10,60
0101-040 mocowane w tynku do podfoza betonowego.

Lqczny przekrdj zyt do 7,5 mm?2
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3

44| KNR 5-080502- | Przygotowanie podtoza betonowego pod kpl 2,00
01-090 oprawy oswietleniowe-przykrecane.
Mocowanie na wkretach, dwa mocowania
45 | KNR 5-080504- | Montaz na gotowym podtozu opraw szt 2,00
03-020 oswietleniowych zarowych, zwyklych,
przykrgcanych, koricowych z podlgczeniem
46 | KNR 5-080302- | Montaz na gotowym podlozu puszek szt 3,00
01-020 podiynkowych bakelitowych o Srednicy do 60
mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement
47 | KNR 5-080307- | Montaz na gotowym podiozu tgcznikow szt 3,00
02-020 podtynkowych jednobiegunowych w puszce
instalacyjnej
48| KNR 5-080309- | Montaz do gotowego podioza gniazd szt 2,00
08-020 wiyczkowych hermetycznych z uziemieniem 23-
biegunowych, przykrecanych. Obcigzalnosé 16
amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2
49| KNR 4-010354- | Wykucie z muru obcietych nie uzytkowanych m 3,00
01-040 rurociggow stalowych
50| KNR 4-010701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 7,00
01-050 wapiennej o powierzchni do 5 m2 na $cianach,
przy przejsciach rurociggdw
1. 6*0,50+4*1,00 7,00
2. e
3. Przeniesienie + 7,00
51| KNR 4-010701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 2,50
11-050 cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5
m2 na stropach plaskich, przy przejsciach
rurociggow
52| KNR 4-010704- | Powlekanie powierzchni Scian i sufitéw przy m2 9,50
01-050 przejsciach instalacyjnych zaprawg

cementowq na Scianach i stropach




3

2
33| KNR 4-010711- | Uzupet. tynkéw wewn. kat. 11T zaprawa cem- m2 7,00
0201-050 wap./wap.suchogasz/na $cianach plaskich,
przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany
54| KNR 4-010711- | Uzupel. tynkéw wewn. kat. III, zaprawa cem- m2 2,50

13-050

wap. (wap.gasz)na stropach plaskich, przy
przejsciach instalacyjnych
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RZECZOZNAWGCA DO SPRAW X
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWY(D
mgr inz. Waldemar Kurzaj up%?&%

Wroctaw dn.z./a.,{,... o, L
Zgodnoéé projektu 2 u{];and*ti ochlenly
przeciwpoZajowe| stwlerdz
bez uwag 7\Q ) i T
vez uwag V(U z dyagami

POMIESZCZENIE POSIADA POSADZKE CERAMICZNA
ORAZ ZELBETOWE SCHODY | STROP BETONOWY
hon=3,88 m

Vien =34,35 m*

Kociol 1~ 40 kW
Kociet 2 - 24 KW

-3

[PON PROJEKTOWANIE, OBSLUGA | NADZORY

INWESTYCYJNO-BUDOWLANE
58-220 LEGNICA UL. tOWICKA 12 M 6

tel,: 76 7220200

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT PROJEKT PRZYLACZY GAZOWYCH DLA BUDYNKOW:
DOMU KULTURY I STRAZY MIEJSKIE] W WEGLINCU
GMINA WEGLINIEC
INWESTOR

59-940 WEGLINIEC UL. SIKORSKIEGO 3

TYTUL RYSUNKU

KOTLOWNIA GAZOWA. - BUDYNEK WCK

SKALA 1:50 Projektant n__Podpis
mgr inz, Piotr Gurlaga
18.02 upr: SI/BL/LW; 131/92/Lw; DOS/BO/1111/01
DATA 2017 kenstrukeje budowlane i instalacje sanitame,gaz i ¢o
RYS. NR 4
LOKALIZACJA: AM3 DZIALKI NR 86 i 88 WEGLINIEC 1.022506“4.0001
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IPON PROJEKTOWANIE, OBSIUGA | NADZORY

INWESTYCYJINO-BUDOWLANE

59-220 LEGNICA UL. LOWICKA 12 M 6
tel.: B856-44-10

STADIUM PROJEKT BUDCWLANY
OBIEKT PROJEKT PRZYLACZY GAZOWYCH DLA BUDYNKOW:
DOMU KULTURY 1 STRAZY MIEJSKIE] W WEGLINCU
GMINA WEGLINIEC
INWESTOR 59-940 WEGLINIEC ul. SIKORSKIEGO 3
TYTUE RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJ GAZOWEJ
] Projektant | Podpis
SKALA 1:50 mgrmzPio:rGﬂrlngsa i AN rlaca
: S1/BILW; 131/92/Lw; DOS/BOMILLOL =iy UG
DATA 2204;'-9%. kor:purukcjcbudnwlunciinstalacjesuﬂmrnc,gazico \::::T{T{L’\ l‘;\f\ wilin
RYS. NR 5 \J/ J




